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WiFi 1 Jahr LaufzeitAufladbar Monitor-Web-ServerMobile
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Digitaler Kundenfluss
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QPS Präsenz-Meldesensor und System

› SYSTEM PROPERTIES Messprinzip Kalibrierbare Abstandsmessung und PIR Bewegungs-
messung. 2 Messpositionen fix eingebaut
Bis zu 10 Zusatzpositionen einfach ansteckbar

Abmessungen Dimensions 15 x 15 x 45 cm (LxBXW) 
Zusatzsensoren 3,2 x 2,4 x 0,8 cm
Sensorkabel in vielen Längen verfügbar

Montage Mit Doppelklebeband, Magneten oder Schrauben

Betrieb Einmalige Einmessung. 24x7 Betrieb 1 Jahr bei
schneller Reaktion auf “Besetzt” und max. 1 Minute 
Verzögerung für Leermeldung.
Daten werden zum Qmetrix QPS Server gesendet und 
sind von dort via Browser an Monitoren oder
Mobilgeräten live abrufbar

› ELECTRICALS Stromversorgung Eingebauter LiIon Akku und USB-C Ladebuchse
Laufzeit ca. 0,8 Jahre bei typischer Anwendung
3.7V, 12Ah Akku, volle Ladung in ca. 12h

Datenfunk Einmaliges anmeldet an bereitgestelltes WiFi Netz

Betrieb In trockener Umgebung 5-30 Grad Celsius

Zertifizierung

ZusatzsensorenTischcontroller


